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Suction Line Accumulators
Отделители жидкости

Introduction
Suction line accumulator is placed between evaporator and compressor. 
It prevents compressor from sucking liquid so that only vapor refrigerant gets through to the 
compressor. Special designs such as U-tube and tube-in-tube are used for maximum refrigerant 
flow and minimum oil trap. 
These designs allow refrigerant vapor to be sucked from the top, while oil and liquid refriger-
ant trapped in suction line accumulator are sucked from the hole on the outlet tube and return 
to the compressor together with refrigerant vapor. In applications with very low evaporation 
temperature suction line accumulator with built in heat-exchanger is used in order to facilitate 
evaporation of liquid refrigerant or to reduce oil viscosity and provide fluent refrigerant flow. 

Application Field
It is strongly recommended to use suction line accumulators under the following conditions;  
Parallel connected compressors, transport refrigeration, two-stage compressors, hot gas  
defrost systems, container cooling, long line systems, reverse cycle systems, heat pump, 
flooded evaporators.

Selection
The accumulator should have an adequate liquid holding capacity, which varies according to the 
system. Normally this should not be less than 50% of the system total refrigerant charge and it 
is suggested to be between %50 and %70. Accumulator should work without adding excessive 
pressure drop in the system.

Technical Specifications
• ODS solder connections are used on standard products.
It is produced in accordance with CE 2014/68/EU [PED] pressure equipment directive.

Введение

Отделитель жидкости устанавливается между испарителем и компрессором. Он предотвращает 
попадание жидкости в компрессор, обеспечивая прохождение только паров хладагента. Для 
максимального потока хладагента и минимального задерживания масла используются специальные 
конструкции, такие как U-трубка и труба в трубе. Эти конструкции позволяют паровому хладагенту 
всасываться сверху, в то время как масло и жидкий хладагент, задержанные в отделителе жидкости, 
всасываются через отверстие на выходной трубе и возвращаются в компрессор вместе с парами 
хладагента. В установках с очень низкой температурой испарения используется отделитель жидкости  
с встроенным теплообменником для облегчения испарения жидкого хладагента или для снижения 
вязкости масла и обеспечения свободного потока хладагента.

Область применения

Настоятельно рекомендуется использовать отделители жидкости в следующих условиях: параллельно 
подключенные компрессоры, транспортное холодильное оборудование, двухступенчатые 
компрессоры, системы оттаивания горячим газом, охлаждение контейнеров, длинные системы 
трубопроводов, реверсивные циклы, тепловые насосы, затопленные испарители.

Выбор

Отделитель жидкости должен иметь адекватную емкость для удержания жидкости, которая 
варьируется в зависимости от системы. Обычно она не должна быть менее 50% от общей заправки 
хладагента в системе и рекомендуется находиться в пределах 50-70%. Отделитель жидкости должен 
работать без создания чрезмерного падения давления в системе.

Технические характеристики

• Сварные соединения ODS используются в стандартных продуктах. Они 
производятся в соответствии с директивой по давлению оборудования CE 2014/68/
EU [PED]

Warning
• Please pay attention to warning sticker on inlet/outlet connections. 
Please contact us for the products without warning sticker.

Внимание
• Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающую наклейку на входных/
выходных соединениях. Для получения информации о продуктах без 
предупреждающей наклейки, пожалуйста, свяжитесь с нами.

* Operation with R717 (ammonia)
Our products are generally suitable for Group 1 fluids. For details, please contact us.
Plastic balls are not used in sight glasses for R717, and rotalock valves are not suitable,
welded connections are recommended.

Эксплуатация с R717 (аммиак)*
Наши продукты в целом подходят для жидкостей группы 1. Для получения подробной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. Пластиковые шарики не используются в 
смотровых стеклах для R717, а клапаны с ротационным замком не подходят; 
рекомендуется использовать сварные соединения.
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Модель Объем Размеры [mm] Опоры Вход & Выход NPT Тип Категория [PED] SLA.33B
SLA.A.33B[L] Ø D L L1 [F] [Inch] [Inch] Группа 2 Группа 1

SLA.33B.12.1.7 1,7

114

235 - D.V085.02 ODS 1/2" - A CAT.I CAT.II PS [PS1]  33 Bar [PS2]  24 Bar

SLA.33B.16.1.7 1,7 238 - D.V085.02 ODS 5/8" - A CAT.I CAT.II TS - 20 / + 130°C - 40 / - 20°C

SLA.33B.19.1.7 1,7 242 - D.V085.02 ODS 3/4" - A CAT.I CAT.II GAS HCFC, HFC, R290, R717*

SLA.33B.22.3.5 3,5

140

300 - E.V136.03 ODS 7/8" - A CAT.I CAT.II

SLA.33B.28.5 5,0 425 - E.V136.03 ODS 1 1/8" - A CAT.I CAT.II

SLA.33B.35.6 6,0 485 - E.V136.03 ODS 1 3/8" - A CAT.I CAT.II

SLA.33B.35.8.1 8,1

168

480 - E.V162.03 ODS 1 3/8" - A CAT.II CAT.III

SLA.33B.42.8.1 8,1 480 - E.V162.03 ODS 42 - A CAT.II CAT.III

SLA.33B.54.9 9,0 530 - E.V162.03 ODS 2 1/8" - A CAT.II CAT.III

SLA.33B.54.13.F4 13,0 219 435 250 E.V205.03 ODS 2 1/8" 1/2” B CAT.II CAT.III

SLA.33B.54.25.F4 25,0
273

535 325 E.V247.03 ODS 2 1/8" 1/2" B CAT.II CAT.III

SLA.33B.66.25.F4 25,0 535 325 E.V247.03 ODS 2 5/8" 1/2" B CAT.II CAT.III

SLA.33B.54.32.F4 32,0

324

500 245 E.V320.03 ODS 2 1/8" 1/2" B CAT.III CAT.IV

SLA.33B.66.32.F4 32,0 510 245 E.V320.03 ODS 2 5/8" 1/2" B CAT.III CAT.IV

SLA.33B.80.32.F4 32,0 520 245 E.V320.03 ODS 3 1/8" 1/2" B CAT.III CAT.IV

SLA.A.33B.54.13.F4 13,0 219 435 250 E.V205.03 ODS 2 1/8" 1/2” C CAT.II CAT.III

SLA.A.33B.54.25.F4 25,0
273

535 325 E.V247.03 ODS 2 1/8" 1/2" C CAT.II CAT.III

SLA.A.33B.66.25.F4 25,0 545 325 E.V247.03 ODS 2 5/8" 1/2" C CAT.II CAT.III

SLA.A.33B.54.32.F4 32,0

324

500 245 E.V320.03 ODS 2 1/8" 1/2" C CAT.III CAT.IV

SLA.A.33B.66.32.F4 32,0 510 245 E.V320.03 ODS 2 5/8" 1/2" C CAT.III CAT.IV

SLA.A.33B.80.32.F4 32,0 520 245 E.V320.03 ODS 3 1/8" 1/2" C CAT.III CAT.IV

SLA.A.33B.92.32.F4 32,0 520 245 E.V320.03 ODS 3 5/8" 1/2" C CAT.III CAT.IV

SLA.A.33B.105.32.F4 32,0 540 245 E.V320.03 ODS 4 1/8" 1/2" C CAT.III CAT.IV

SLA.A.33B.92.60.F4 60,0

406

640 340 F.V415.05 ODS 3 5/8" 1/2" C CAT.III CAT.IV

SLA.A.33B.105.60.F4 60,0 660 340 F.V415.05 ODS 4 1/8" 1/2" C CAT.III CAT.IV

SLA.A.33B.109.60.F4 60,0 660 340 F.V415.05 ODS 4 1/4" 1/2" C CAT.III CAT.IV

SLA.A.33B.114.60.F4 60,0 660 340 F.V415.05 ODS 4 1/2" 1/2" C CAT.III CAT.IV

SLA.A.33B.92.100.F4 100,0 970 600 F.V415.05 ODS 3 5/8" 1/2" C CAT.IV CAT.IV

SLA.A.33B.105.150.F4 150,0 1420 1030 F.V415.05 ODS 4 1/8" 1/2" C CAT.IV CAT.IV

SLA.A.33B.109.200.F4 200,0 1830 1440 F.V415.05 ODS 4 1/4" 1/2" C CAT.IV CAT.IV

Suction Line Accumulators
Отделители жидкости
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Модель Вход & Выход Объем Размеры [mm] Опоры NPT Категория [PED]
SLA.A.45B

[Inch] [L] Ø D L L1 [F] [Inch] Группа 2 Группа 1

SLA.A.45B.12.1.7.F4 ODS 1/2" 1,7

114

235 120 D.V085.02 1/2" CAT.I CAT.II PS [PS1]  45 Bar [PS2]  33 Bar

SLA.A.45B.16.1.7.F4 ODS 5/8" 1,7 238 120 D.V085.02 1/2" CAT.I CAT.II TS - 20 / + 130°C - 40 / - 20°C

SLA.A.45B.19.1.7.F4 ODS 3/4" 1,7 242 120 D.V085.02 1/2" CAT.I CAT.II GAS HCFC, HFC, R290, R410A, R744

SLA.A.45B.22.3.5.F4 ODS 7/8" 3,5

140

300 150 E.V136.03 1/2" CAT.I CAT.II

SLA.A.45B.28.5.F4 ODS 1 1/8" 5,0 425 285 E.V136.03 1/2" CAT.II CAT.III

SLA.A.45B.35.6.F4 ODS 1 3/8" 6,0 485 310 E.V136.03 1/2" CAT.II CAT.III

SLA.A.45B.35.8.1.F4 ODS 1 3/8" 8,1

168

480 335 E.V162.03 1/2" CAT.II CAT.III

SLA.A.45B.42.8.1.F4 ODS 42 8,1 480 335 E.V162.03 1/2" CAT.II CAT.III

SLA.A.45B.54.9.F4 ODS 2 1/8" 9,0 530 370 E.V162.03 1/2" CAT.II CAT.III

SLA.A.45B.54.13.F4 ODS 2 1/8" 13,0 219 435 250 E.V205.03 1/2" CAT.II CAT.III

SLA.A.45B.54.25.F4 ODS 2 1/8” 25,0
273

535 325 E.V247.03 1/2" CAT.III CAT.IV

SLA.A.45B.66.25.F4 ODS 2 5/8" 25,0 545 325 E.V247.03 1/2" CAT.III CAT.IV

SLA.A.45B.54.32.F4 ODS 2 1/8” 32,0

324

500 245 E.V320.03 1/2" CAT.III CAT.IV

SLA.A.45B.66.32.F4 ODS 2 5/8" 32,0 510 245 E.V320.03 1/2" CAT.III CAT.IV

SLA.A.45B.80.32.F4 ODS 3 1/8" 32,0 520 245 E.V320.03 1/2" CAT.III CAT.IV

SLA.A.45B.92.32.F4 ODS 3 5/8" 32,0 520 245 E.V320.03 1/2" CAT.III CAT.IV

SLA.A.45B.105.32.F4 ODS 4 1/8" 32,0 540 245 E.V320.03 1/2" CAT.III CAT.IV

SLA.A.45B.92.60.F4 ODS 3 5/8” 60,0

406

640 340 F.V415.05 1/2” CAT.III CAT.IV

SLA.A.45B.105.60.F4 ODS 4 1/8" 60,0 660 340 F.V415.05 1/2" CAT.III CAT.IV

SLA.A.45B.109.60.F4 ODS 4 1/4" 60,0 660 340 F.V415.05 1/2" CAT.III CAT.IV

SLA.A.45B.114.60.F4 ODS 4 1/2" 60,0 660 340 F.V415.05 1/2" CAT.III CAT.IV

SLA.A.45B.92.100.F4 ODS 3 5/8" 100,0 970 600 F.V415.05 1/2" CAT.IV CAT.IV

SLA.A.45B.105.150.F4 ODS 4 1/8" 150,0 1420 1030 F.V415.05 1/2" CAT.IV CAT.IV

SLA.A.45B.109.200.F4 ODS 4 1/4" 200,0 1830 1440 F.V415.05 1/2" CAT.IV CAT.IV

SLA.A.60B.12.1.7.F4 ODS 1/2" 1,7

114

245 120 F.V135.05 1/2" CAT.I
SLA.A.60B

SLA.A.60B.16.1.7.F4 ODS 5/8" 1,7 245 120 F.V135.05 1/2" CAT.I

SLA.A.60B.19.1.7.F4 ODS 3/4" 1,7 255 120 F.V135.05 1/2" CAT.I PS [PS1]  60 Bar [PS2]  45 Bar

SLA.A.60B.22.3.5.F4 ODS 7/8" 3,5

140

310 150 F.V170.05 1/2" CAT.II TS - 20 / + 130°C - 40 / - 20°C

SLA.A.60B.28.5.F4 ODS 1 1/8" 5,0 435 285 F.V170.05 1/2" CAT.II GAS HCFC, HFC, R744

SLA.A.60B.35.6.F4 ODS 1 3/8" 6,0 495 310 F.V170.05 1/2" CAT.II

SLA.A.60B.35.8.1.F4 ODS 1 3/8" 8,1

168

530 330 F.V190.05 1/2" CAT.II

SLA.A.60B.42.8.1.F4 ODS 42 8,1 530 330 F.V190.05 1/2" CAT.II

SLA.A.60B.54.9.F4 ODS 2 1/8" 9,0 560 360 F.V190.05 1/2" CAT.II

SLA.A.60B.54.13.F4 ODS 2 1/8" 13,0 219 475 270 F.V250.05 1/2" CAT.II

SLA.A.60B.54.25.F4 ODS 2 1/8” 25,0
273

555 325 F.V310.05 1/2" CAT.III

SLA.A.60B.66.25.F4 ODS 2 5/8" 25,0 565 325 F.V310.05 1/2" CAT.III

SLA.A.60B.54.32.F4 ODS 2 1/8” 32,0

324

505 245 F.V360.08 1/2" CAT.III

SLA.A.60B.66.32.F4 ODS 2 5/8" 32,0 515 245 F.V360.08 1/2" CAT.III

SLA.A.60B.80.32.F4 ODS 3 1/8" 32,0 525 245 F.V360.08 1/2" CAT.III

SLA.A.60B.92.32.F4 ODS 3 5/8" 32,0 525 245 F.V360.08 1/2" CAT.III

SLA.A.60B.105.32.F4 ODS 4 1/8" 32,0 545 245 F.V360.08 1/2" CAT.III

Модель Вход & 
Выход

Объём Размеры
[mm]

Опоры Ёмкость по 
хладагенту 
(кг при -18˚C)    
R744 

Произво
дительн
ость

Рекомендуемая мощность 
установки в кВт при 

температуре испарения на 
всасывании (˚C) R744

Категория 
[PED]

SLA.A.90B
[Inch] [L] Ø D L L1 [F] -5° -10° -15° -20° Группа 2

SLA.A.90B.12.1.7 ODS 1/2" 1,7

114

295 155 F.V135.05 1,0
Max. 13,5 11,6 9,9 8,4

CAT.I
PS [PS1]  90 Bar [PS2]  67,5  Bar

Min. 3,9 3,3 2,8 2,4 TS - 20 / + 130°C - 40 / - 20°C

SLA.A.90B.16.1.7 ODS 5/8" 1,7 295 155 F.V135.05 1,0
Max. 23,8 20,4 17,4 14,8

CAT.I
GAS HCFC, HFC, R744

Min. 6,8 5,8 5,0 4,2

SLA.A.90B.22.3.5 ODS 7/8" 3,5 140 375 205 F.V170.05 2,1
Max. 53,1 45,4 38,8 32,9

CAT.II
Min. 15,2 13,0 11,1 9,4

Note:   At 90 Bar high pressure, gas cooler outlet temperature 35°C,10K
superheat designed for high pressure transcritical R744 [CO2] systems.

Примечание: При высоком давлении 90 бар, температура на выходе из 
газового охладителя составляет 35°C, с 10K перегревом, предназначенным 
для систем с высоким давлением в транскритическом режиме R744 [CO2].

Suction Line Accumulators
Отделители жидкости

D.V085.02
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Модель
Объем Размеры 

[mm]
Опоры Вход & Выход Теплообменник NPT Категория 

[PED]
SLA.E.33B

[L] Ø D L [F] [Inch] [Inch] [Inch] Группа 2 Группа 1

SLA.E.33B.16.10.2.5 2,5

140

235 E.V136.03 ODS 5/8” ODS 3/8" - CAT.I CAT.II PS [PS1]  33 Bar [PS2]  24Bar

SLA.E.33B.22.12.3.5 3,5 300 E.V136.03 ODS 7/8” ODS 1/2" - CAT.I CAT.II TS - 20 / + 130°C - 40 / - 20°C

SLA.E.33B.28.12.5 5,0 425 E.V136.03 ODS 1 1/8" ODS 1/2" - CAT.I CAT.II GAS HCFC, HFC, R290, R717*

SLA.E.33B.28.16.5 5,0 425 E.V136.03 ODS 1 1/8’ ODS 5/8" - CAT.I CAT.II

SLA.E.33B.35.12.6 6,0 485 E.V136.03 ODS 1 3/8" ODS 1/2" - CAT.I CAT.II

SLA.E.33B.35.12.8.1 8,1

168

480 E.V162.03 ODS 1 3/8" ODS 1/2" - CAT.II CAT.III

SLA.E.33B.35.16.8.1 8,1 480 E.V162.03 ODS 1 3/8" ODS 5/8" - CAT.II CAT.III

SLA.E.33B.42.12.8.1 8,1 480 E.V162.03 ODS 42 ODS 1/2" - CAT.II CAT.III

SLA.E.33B.54.16.9 9,0 530 E.V162.03 ODS 2 1/8" ODS 5/8" - CAT.II CAT.III

SLA.E.33B.42.16.13.F4 13,0
219

435 E.V205.03 ODS 42 ODS 5/8" 1/2” CAT.II CAT.III

SLA.E.33B.54.16.13.F4 13,0 435 E.V205.03 ODS 2 1/8" ODS 5/8" 1/2” CAT.II CAT.III

SLA.E.33B.54.19.25.F4 25,0

273

535 E.V247.03 ODS 2 1/8” ODS 3/4" 1/2" CAT.II CAT.III

SLA.E.33B.66.22.25.F4 25,0 545 E.V247.03 ODS 2 5/8” ODS 7/8” 1/2” CAT.II CAT.III

SLA.E.33B.66.28.25.F4 25,0 545 E.V247.03 ODS 2 5/8” ODS 1 1/8” 1/2” CAT.II CAT.III

SLA.E.33B.80.22.32.F4 32,0
324

520 E.V320.03 ODS 3 1/8" ODS 7/8" 1/2" CAT.III CAT.IV

SLA.E.33B.92.22.32.F4 32,0 520 E.V320.03 ODS 3 5/8" ODS 7/8" 1/2" CAT.III CAT.IV

SLA.E.33B.92.22.60.F4 60,0

406

640 F.V415.05 ODS 3 5/8” ODS 7/8" 1/2" CAT.III CAT.IV

SLA.E.33B.105.22.60.F4 60,0 660 F.V415.05 ODS 4 1/8" ODS 7/8" 1/2" CAT.III CAT.IV

SLA.E.33B.109.22.60.F4 60,0 660 F.V415.05 ODS 4 1/4" ODS 7/8" 1/2" CAT.III CAT.IV

SLA.E.33B.92.28.100.F4 100,0 970 F.V415.05 ODS 3 5/8" ODS 1 1/8’’ 1/2” CAT.IV CAT.IV

SLA.E.33B.105.35.150.F4 150,0 1420 F.V415.05 ODS 4 1/8” ODS 1 3/8’’ 1/2” CAT.IV CAT.IV

SLA.E.33B.109.42.200.F4 200,0 1830 F.V415.05 ODS 4 1/4” ODS 42 1/2” CAT.IV CAT.IV

Note: 
* According to product design inside heat exchanger is made out of steel or copper.

Примечание:
В соответствии с дизайном продукта, внутренний теплообменник 
изготовлен из стали или меди.

Suction Line Accumulators & Heat Exchanger
Отделители жидкости с теплообменниками
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   Модель Ёмкость по хладагенту 
(кг при -18˚C) 

M Рекомендуемая мощность установки в кВт при температуре испарения на всасывании (˚C)

R134a R22 R404A/R507

R134a R22 R404A +5˚ -7˚ -18˚ -29˚ -40˚ +5˚ -7˚ -18˚ -29˚ -40˚ +5˚ -7˚ -18˚ -29˚ -40˚

1/2" SLA.33B.12.1.7 1,4 1,4 1,2
Max. 1,6 1,2 0,8 0,5 0,6 3,1 2,2 1,6 1,0 0,7 3,1 2,2 1,5 0,9 0,6

Min. 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2

5/8" SLA.33B.16.1.7 1,4 1,4 1,2
Max. 3,2 2,3 1,5 1,0 0,6 6,2 4,4 2,9 1,9 1,2 6,3 4,3 2,8 1,8 1,1

Min. 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4

3/4" SLA.33B.19.1.7 1,4 1,4 1,2
Max. 4,5 3,1 2,1 1,4 0,8 8,6 6,0 4,0 2,7 1,7 8,7 5,9 3,8 2,5 1,5

Min. 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 1,3 1,0 0,9 0,7 0,5 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5

7/8" SLA.33B.22.3.5 
SLA.E.33B.22.12.3.5 2,9 2,8 2,6

Max. 7,7 5,4 3,6 2,3 1,4 14,7 10,4 6,8 4,5 2,9 14,9 10,3 6,5 4,2 2,6

Min. 1,4 1,1 0,9 0,7 0,6 1,8 1,6 1,3 1,1 0,8 1,9 1,5 1,2 1,0 0,7

1 1/8" SLA.33B.28.5 
SLA.E.33B.28.12.5 4,1 4,0 3,7

Max. 16,4 11,4 7,4 4,8 2,9 31,0 22,1 13,9 9,3 5,8 31,5 21,7 13,3 8,6 5,2

Min. 2,2 1,8 1,5 1,2 1,0 2,9 2,6 2,1 1,7 1,3 3,0 2,5 2,0 1,6 1,2

1 3/8" SLA.33B.35.6 
SLA.E.33B.35.12.6 4,9 4,8 4,4

Max. 27,8 18,8 12,0 7,6 4,7 53,2 36,6 22,8 15,0 9,5 54,0 36,0 21,8 14,0 8,6

Min. 4,5 3,8 3,2 2,5 2,0 5,9 5,1 4,3 3,4 2,8 6,0 5,0 4,1 3,2 2,5

1 3/8" SLA.33B.35.8,1 
SLA.E.33B.35.12.8.1 6,6 6,5 5,9

Max. 27,8 18,8 12,0 7,6 4,7 53,2 36,6 22,8 15,0 9,5 54,0 36,0 21,8 14,0 8,6

Min. 4,5 3,8 3,2 2,5 2,0 5,9 5,1 4,3 3,4 2,8 6,0 5,0 4,1 3,2 2,5

42mm SLA.33B.42.8,1 
SLA.E.33B.42.12.8.1 6,6 6,5 5,9

Max. 49,5 33,9 21,2 13,4 8,2 93,9 65,2 39,9 26,2 16,6 95,3 64,2 38,2 24,4 15,0

Min. 7,7 6,4 5,4 4,4 3,5 10,4 8,5 7,4 6,1 4,9 10,5 8,4 7,1 5,7 4,4

2 1/8" SLA.33B.54.9 
SLA.E.33B.54.16.9 7,3 7,3 6,6

Max. 109,0 70,6 49,4 26,4 17,6 198,3 136,6 88,5 60,6 38,9 201,2 134,4 84,7 56,4 35,3

Min. 14,5 12,2 10,7 8,9 7,0 20,8 18,4 14,9 13,2 9,7 21,1 18,1 14,2 12,3 8,8

2 1/8" SLA.A.33B.54.13.F4 
SLA.E.33B.54.16.13.F4 10,6 10,5 9,5

Max. 109,0 70,6 49,4 26,4 17,6 198,3 136,6 88,5 60,6 38,9 201,2 134,4 84,7 56,4 35,3

Min. 14,5 12,2 10,7 8,9 7,0 20,8 18,4 14,9 13,2 9,7 21,1 18,1 14,2 12,3 8,8

2 1/8" SLA.33B.54.32.F4
SLA.A.33B.54.32.F4 26,11 25,84 23,46

Max. 109,0 70,6 49,4 26,4 17,6 198,3 136,6 88,5 60,6 38,9 201,2 134,4 84,7 56,4 35,3

Min. 14,5 12,2 10,7 8,9 7,0 20,8 18,4 14,9 13,2 9,7 21,1 18,1 14,2 12,3 8,8

2 1/2"
SLA.33B.64.25.F4 
SLA.A.33B.64.25.F4 
SLA.E.33B.64.19.25.F4

20,4 20,2 18,3
Max. 155,8 102,2 68,5 38,3 20,7 275,2 188,0 125,0 85,1 47,6 279,3 185,1 119,7 79,3 43,1

Min. 19,6 17,6 14,4 11,2 3,2 29,1 26,5 21,9 20,5 5,4 29,5 26,1 21,0 19,1 4,9

2 5/8"
SLA.33B.66.25.F4 
SLA.A.33B.66.25.F4 
SLA.E.33B.66.19.25.F4

20,4 20,2 18,3
Max. 172,3 113,1 75,7 42,3 22,9 304,3 208,0 138,2 94,1 52,6 308,9 204,7 132,3 87,7 47,7

Min. 21,6 19,5 15,9 12,3 3,6 32,2 29,3 24,2 22,7 6,0 32,7 28,9 23,2 21,1 5,5

2 5/8" SLA.33B.66.32.F4
SLA.A.33B.66.32.F4 26,11 25,84 23,46

Max. 172,3 113,1 75,7 42,3 22,9 304,3 208,0 138,2 94,1 52,6 308,9 204,7 132,3 87,7 47,7

Min. 21,6 19,5 15,9 12,3 3,6 32,2 29,3 24,2 22,7 6,0 32,7 28,9 23,2 21,1 5,5

3 1/8"
SLA.33B.80.32.F4 
SLA.A.33B.80.32.F4 
SLA.E.33B.80.22.32.F4

26,11 25,84 23,46
Max. 254,1 194,4 130,2 84,6 33,5 450,9 314,2 206,3 134,2 78,0 457,7 309,2 197,5 125,1 70,6

Min. 35,9 31,7 24,7 22,9 5,4 51,8 45,8 38,9 32,5 10,0 52,6 45,1 37,2 30,3 9,0

3 5/8"
SLA.33B.92.32.F4 
SLA.A.33B.92.32.F4 
SLA.E.33B.92.22.32.F4

26,11 25,84 23,46
Max. 320,8 207,8 125,3 85,6 55,8 611,1 425,8 279,6 181,9 105,7 620,3 419,0 267,7 169,5 95,7

Min. 87,3 72,4 60,3 47,9 37,7 70,2 62,1 52,7 44,0 13,5 71,3 61,1 50,5 41,0 12,2

3 5/8"
SLA.33B.92.60.F4
SLA.A.33B.92.60.F4
SLA.E.33B.92.22.60.F4

48,96 48,46 43,99
Max. 320,8 207,8 125,3 85,6 55,8 611,1 425,8 279,6 181,9 105,7 620,3 419,0 267,7 169,5 95,7

Min. 87,3 72,4 60,3 47,9 37,7 70,2 62,1 52,7 44,0 13,5 71,3 61,1 50,5 41,0 12,2

3 5/8"
SLA.33B.92.100.F4
SLA.A.33B.92.100.F4
SLA.E.33B.92.28.100.F4

81,60 80,77 73,32
Max. 320,8 207,8 125,3 85,6 55,8 611,1 425,8 279,6 181,9 105,7 620,3 419,0 267,7 169,5 95,7

Min. 87,3 72,4 60,3 47,9 37,7 70,2 62,1 52,7 44,0 13,5 71,3 61,1 50,5 41,0 12,2

4 1/8"
SLA.33B.105.32.F4 
SLA.A.33B.105.32.F4 
SLA.E.33B.105.22.32.F4

26,11 25,84 23,46
Max. 401,5 260,1 156,8 107,1 69,9 748,6 511,4 335,6 216,6 128,3 759,9 503,3 321,3 201,9 116,3

Min. 109,3 90,6 75,5 60,0 47,2 172,5 116,5 77,4 49,6 27,6 175,1 114,7 74,1 46,2 25,0

4 1/8"
SLA.33B.105.60.F4 
SLA.A.33B.105.60.F4 
SLA.E.33B.105.22.60.F4

48,96 48,46 43,99
Max. 401,5 260,1 156,8 107,1 69,9 748,6 511,4 335,6 216,6 128,3 759,9 503,3 321,3 201,9 116,3

Min. 109,3 90,6 75,5 60,0 47,2 172,5 116,5 77,4 49,6 27,6 175,1 114,7 74,1 46,2 25,0

4 1/8"
SLA.33B.105.150.F4 
SLA.A.33B.105.150.F4 
SLA.E.33B.105.35.150.F4

122,40 121,16 109,98
Max. 401,5 260,1 156,8 107,1 69,9 748,6 511,4 335,6 216,6 128,3 759,9 503,3 321,3 201,9 116,3

Min. 109,3 90,6 75,5 60,0 47,2 172,5 116,5 77,4 49,6 27,6 175,1 114,7 74,1 46,2 25,0

4 1/4"
SLA.33B.109.60.F4 
SLA.A.33B.109.60.F4 
SLA.E.33B.109.22.60.F4

48,96 48,46 43,99
Max. 453,7 293,9 177,2 121,1 79,0 845,9 577,8 379,2 244,8 145,0 858,6 568,7 363,1 228,1 131,4

Min. 123,5 102,4 85,4 67,8 53,4 194,9 131,7 87,5 56,0 31,2 197,9 129,6 83,8 52,2 28,2

4 1/4"
SLA.33B.109.200.F4 
SLA.A.33B.109.200.F4 
SLA.E.33B.109.42.200.F4

163,20 161,54 146,64
Max. 453,7 293,9 177,2 121,1 79,0 845,9 577,8 379,2 244,8 145,0 858,6 568,7 363,1 228,1 131,4

Min. 123,5 102,4 85,4 67,8 53,4 194,9 131,7 87,5 56,0 31,2 197,9 129,6 83,8 52,2 28,2

4 1/2" SLA.A.33B.114.60.F4 48,96 48,46 43,99
Max. 488,0 316,6 191,7 130,2 84,3 880,2 600,5 393,7 253,9 150,3 892,9 591,4 377,6 237,2 136,7

Min. 131,4 107,6 88,8 69,9 55,5 202,8 136,9 90,9 58,1 32,3 205,8 134,8 87,2 54,3 29,3

• All data is for a 40°C condensing temperature. • Все данные приведены для температуры конденсации 40°C

Suction Line Accumulators
Отделители жидкости
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   Модель Ёмкость по хладагенту 
(кг при -18˚C)

M Рекомендуемая мощность установки в кВт при температуре испарения на всасывании (˚C)

R744 R410A R404A/R507

R744 R410A R404A -7˚ -18˚ -29˚ -40˚ +5˚ -7˚ -18˚ -29˚ -40˚ +5˚ -7˚ -18˚ -29˚ -40˚

7/8" SLA.A.45B.22.3.5.F4 
SLA.A.60B.22.3.5.F4 2,1 2,7 2,6

Max. 77,0 54,5 37,9 25,5 22,1 14,7 9,8 6,4 4,0 14,9 10,3 6,5 4,2 2,6

Min. 23,7 16,8 11,7 7,9 6,8 4,5 3,0 2,0 1,2 1,9 1,5 1,2 1,0 0,7

1 1/8" SLA.A.45B.28.5.F4 
SLA.A.60B.28.5.F4 3,1 3,8 3,7

Max. 136,2 96,5 67,0 45,2 39,1 26,0 17,4 11,3 7,1 31,5 21,7 13,3 8,6 5,2

Min. 41,9 29,7 20,6 13,9 12,0 8,0 5,4 3,5 2,2 3,0 2,5 2,0 1,6 1,2

1 3/8" SLA.A.45B.35.6.F4 
SLA.A.60B.35.6.F4 3,7 4,6 4,4

Max. 212,3 150,4 104,4 70,4 61,0 40,5 27,2 17,6 11,0 54,0 36,0 21,8 14,0 8,6

Min. 65,3 46,3 32,1 21,7 18,8 12,5 8,4 5,4 3,4 6,0 5,0 4,1 3,2 2,5

1 3/8" SLA.A.45B.35.8.1.F4 
SLA.A.60B.35.8.1.F4 5,0 6,2 5,9

Max. 212,3 150,4 104,4 70,4 61,0 40,5 27,2 17,6 11,0 54,0 36,0 21,8 14,0 8,6

Min. 65,3 46,3 32,1 21,7 18,8 12,5 8,4 5,4 3,4 6,0 5,0 4,1 3,2 2,5

42mm SLA.A.45B.42.8.1.F4 
SLA.A.60B.42.8.1.F4 5,0 6,2 5,9

Max. 305,1 216,1 150,1 101,2 87,7 58,3 39,0 25,3 15,8 95,3 64,2 38,2 24,4 15,0

Min. 93,9 66,5 46,2 31,2 27,0 17,9 12,0 7,8 4,9 10,5 8,4 7,1 5,7 4,4

2 1/8" SLA.A.45B.54.9.F4 
SLA.A.60B.54.9.F4 5,5 6,8 6,6

Max. 541,2 383,4 266,2 179,6 155,5 103,4 69,2 44,9 28,0 201,2 134,4 84,7 56,4 35,3

Min. 166,5 118,0 81,9 55,3 47,8 31,8 21,3 13,8 8,6 21,1 18,1 14,2 12,3 8,8

2 1/8" SLA.A.45B.54.13.F4 
SLA.A.60B.54.13.F4 8,0 9,9 9,5

Max. 541,2 383,4 266,2 179,6 155,5 103,4 69,2 44,9 28,0 201,2 134,4 84,7 56,4 35,3

Min. 166,5 118,0 81,9 55,3 47,8 31,8 21,3 13,8 8,6 21,1 18,1 14,2 12,3 8,8

2 1/8" SLA.A.45B.54.25.F4 
SLA.A.60B.54.25.F4 15,3 19,0 18,3

Max. 541,2 383,4 266,2 179,6 155,5 103,4 69,2 44,9 28,0 201,2 134,4 84,7 56,4 35,3

Min. 166,5 118,0 81,9 55,3 47,8 31,8 21,3 13,8 8,6 21,1 18,1 14,2 12,3 8,8

2 1/8” SLA.A.45B.54.32.F4 19,64 24,35 23,46
Max. 541,2 383,4 266,2 179,6 155,5 103,4 69,2 44,9 28,0 201,2 134,4 84,7 56,4 35,3

Min. 166,5 118,0 81,9 55,3 47,8 31,8 21,3 13,8 8,6 21,1 18,1 14,2 12,3 8,8

2 5/8" SLA.A.45B.66.25.F4 
SLA.A.60B.66.25.F4 15,3 19,0 18,3

Max. 844,5 598,2 415,4 280,2 242,6 161,3 108,0 70,1 43,7 308,9 204,7 132,3 87,7 47,7

Min. 292,3 207,1 143,8 97,0 84,0 55,8 37,4 24,3 15,1 32,7 28,9 23,2 21,1 5,5

2 5/8” SLA.A.45B.66.32.F4 19,64 24,35 23,46
Max. 844,5 598,2 415,4 280,2 242,6 161,3 108,0 70,1 43,7 308,9 204,7 132,3 87,7 47,7

Min. 292,3 207,1 143,8 97,0 84,0 55,8 37,4 24,3 15,1 32,7 28,9 23,2 21,1 5,5

3 1/8" SLA.A.45B.80.32.F4 
SLA.A.60B.80.32.F4 19,64 24,35 23,46

Max. 1121,5 794,4 551,7 372,1 322,2 214,2 143,4 93,1 58,1 457,7 309,2 197,5 125,1 70,6

Min. 420,5 297,9 206,9 139,5 120,8 80,3 53,8 34,9 21,8 52,6 45,1 37,2 30,3 9,0

3 5/8" SLA.A.45B.92.32.F4 
SLA.A.60B.92.32.F4 19,64 24,35 23,46

Max. 1461,9 1035,6 719,1 485,1 420,0 279,2 187,0 121,3 75,7 620,3 419,0 267,7 169,5 95,7

Min. 572,0 405,2 281,4 189,8 164,3 109,3 73,2 47,5 29,6 71,3 61,1 50,5 41,0 12,2

3 5/8" SLA.A.45B.92.60.F4 36,82 45,65 43,99
Max. 1461,9 1035,6 719,1 485,1 420,0 279,2 187,0 121,3 75,7 620,3 419,0 267,7 169,5 95,7

Min. 572,0 405,2 281,4 189,8 164,3 109,3 73,2 47,5 29,6 71,3 61,1 50,5 41,0 12,2

3 5/8" SLA.A.45B.92.100.F4 61,2 76,0 73,2
Max. 1461,9 1035,6 719,1 485,1 420,0 279,2 187,0 121,3 75,7 620,3 419,0 267,7 169,5 95,7

Min. 572,0 405,2 281,4 189,8 164,3 109,3 73,2 47,5 29,6 71,3 61,1 50,5 41,0 12,2

4 1/8" SLA.A.45B.105.32.F4 19,64 24,35 23,46
Max. 1825,5 1293,2 898,0 605,7 524,5 348,7 233,5 151,5 94,5 759,9 503,3 321,3 201,9 116,3

Min. 746,8 529,0 367,4 247,8 214,6 142,6 95,5 62,0 38,7 175,1 114,7 74,1 46,2 25,0

4 1/8" SLA.A.45B.105.60.F4 
SLA.A.60B.105.60.F4 36,82 45,65 43,99

Max. 1825,5 1293,2 898,0 605,7 524,5 348,7 233,5 151,5 94,5 759,9 503,3 321,3 201,9 116,3

Min. 746,8 529,0 367,4 247,8 214,6 142,6 95,5 62,0 38,7 175,1 114,7 74,1 46,2 25,0

4 1/2" SLA.A.45B.105.150.F4 91,8 114,0 109,8
Max. 1825,5 1293,2 898,0 605,7 524,5 348,7 233,5 151,5 94,5 759,9 503,3 321,3 201,9 116,3

Min. 746,8 529,0 367,4 247,8 214,6 142,6 95,5 62,0 38,7 175,1 114,7 74,1 46,2 25,0

4 1/4" SLA.A.45B.109.60.F4 
SLA.A.60B.109.60.F4 36,82 45,65 43,99

Max. 1873,1 1326,9 921,4 621,5 538,1 357,8 239,6 155,5 97,0 858,6 568,7 363,1 228,1 131,4

Min. 842,9 597,1 414,6 279,7 242,2 161,0 107,8 70,0 43,6 197,9 129,6 83,8 52,2 28,2

4 1/4" SLA.A.45B.109.200.F4 122,4 152,0 146,4
Max. 1873,1 1326,9 921,4 621,5 538,1 357,8 239,6 155,5 97,0 858,6 568,7 363,1 228,1 131,4

Min. 842,9 597,1 414,6 279,7 242,2 161,0 107,8 70,0 43,6 197,9 129,6 83,8 52,2 28,2

4 1/2" SLA.A.45B.114.60.F4 36,82 45,65 43,99
Max. 1948,0 1380,0 958,3 646,4 559,6 372,1 249,2 161,7 100,9 892,9 591,4 377,6 237,2 136,7

Min. 876,6 621,0 431,2 290,9 251,9 167,4 112,1 72,8 45,3 205,8 134,8 87,2 54,3 29,3

• All data is for a 40°C condensing temperature. • Все данные приведены для температуры конденсации 40°C

Suction Line Accumulators
Отделители жидкости
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